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s prébki o strukturze nienaruszonej z warstw mineralnych 0-5 cm, 5-10 em, 10-20 cm, 20-40
em i 40-80 cm do okreslenia ggstosdei objgtosciowej gleby,

o probki z pigeiu lokalizacji (cztery odwierty i z odkrywki glebowej) o strukturze naruszonej
z warstw Ol, Ofh, 0-5 em, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm i 40-80 ¢m, przeznaczone do

oznaczef fizykochemicznych.

Pobor prébek warstwy organicznej (O)

Probke pobiera sie przy uzycin kwadratowej, metalowej ramki o wymiarach
wewnetrznych 25 x 25 em, z miejsca w ktérym zlokalizowana bgdzie odkrywka glebowa (rys. 1~
2). Po przylozeniu ramki (rys. 3) z jej wnetrza do woreczka plociennego zbiera si¢ galgzki,
szyszki, éwiezo opadle igliwie lub/oraz §wiezo opadle lidcie a nastgpnie prochnicg nakfadowa —
tak, aby w woreczku znalazta si¢ cala prochnica, jednak bez czg¢éci mineralnych z warstwy
lezacej ponizej Scioly. Ilo§é prochnicy nadkladowej bedzie rézna w zaleznosci od siedliska
(najwiccej w siedliskach boréw, nieco mniej w siedliskach boréw mieszanych, bardzo malo lub

nawet brak w siedliskach laséw mieszanych i prawie zupelny brak w siedliskach lasowych).

rys. 3. Ramka do poboru poziomow organicznych

Po wybraniu calej prochnicy nakladowej z ramki, nalezy zmierzy¢ miazszo$¢ warstwy |

organicznej w em (rys. 4).
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rys. 4. Pomiar migzszodei poziomu organicznego gleb mineralnych

Probke nalezy opisa¢ za pomocy oféwka na dwoch bialych, papierowych etykietkach,
wpisujae: nr powierzchni, migzszosé warstwy w cm, sposob pobrania - ramka. Jedna etykietke

nalezy wlozy¢ do woreczka, a drugg przymocowaé do jego wigzania,

Pobér prob o strukturze nienaruszonej

Po pobraniu probki poziomu organicznego nalezy wykona¢ odkrywke glebows do
glebokosci 80 cm za pomocy szpadla. Po wykopaniu odkrywki (z zachowaniem duzej
ostroznosci) za pomocg bardzo ostrego szpadla lub szpachelki murarskiej nalezy wygladzié
$ciang czotowq (potudniows éciang pionows), tak zeby nie dochodzito do zmiany gestodei gleby,
Nalezy wykona¢ fotografie éciany czolowe;j.

Na $cianic czolowej odkrywki glebowej nalezy odmierzyé i oznaczy¢, poczynajac od
gory, warstwy o migzszosci 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm i 40-80 cm. Za pomocy
cylinderkéw Kopeckiego o objgtosei 100 cm?® nalezy pobraé z kazdej z 5 warstw probke o
nienaruszonej strukturze. Probke pobiera si¢ ze érodka warstwy — tak, aby w przypadku warstwy
0-5 cm Srodek cylinderka znajdowal sig¢ odpowiednio 2,5 cm ponizej punktu zerowego, i
odpowiednio 7,5 em, 15 em, 30 cm i 60 em ponizej punktu zerowego w przypadku warstw 5-10
cm, 10-20 em, 20-40 cm i 40-80 cm. Cylinderek nalezy weiskaé prostopad!e do $ciany czolowej,
bez przechylania na boki. Cylinderck napetniony glebg nalezy wyciggaé z duzg ostroznoscig, aby
nie naruszy¢ struktury gleby. Nadmiar gleby nalezy usunaé ostrym nozem (z reguly od strony
zaostrzonej krawedzi cylinderka). W razie koniecznosci (nieudanej proby poboru probki) pobor
gleby nalezy powtérzy¢ w innym, nienaruszonym miejscu $ciany czolowej, z zachowaniem
warunku odlegtosci od punktu zerowego,

Zawartos¢ cylinderkéw, z zachowaniem duzej ostroznosei (zeby nie doszto do ubytku

gleby), nalezy umiedci¢ w torebkach, Torebki nalezy przechowywaé i przewozié do laboratorium
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w warunkach wykluczajgcych ich uszkodzenie. Torebki nalezy opisaé wodoodpornym
flamastrem z uzyciem nastgpujgcych symboli:

(1) numer powietzchni, D-0-5,

(2) numer powietzchni, D-5-10,

(2) numer powierzchni, D-10-20,

(3) numer powierzchni, D-20-40,

(4) numer powierzchni, D-40-80,

Pobdr prob o strukturze naruszonef (tzw. prébki zbiorcze)

PrGbki zbioreze, do oznaczenia zawartodci wegla organicznego oraz innych wlasciwodci
chemicznych, pobiera si¢ z pigciu lokalizacji za pomocy $widra glebowego oraz lopatki (w
przypadku odkrywki glebowej), w miejscach wskazanych na rys 1-2, Material z pieciu
lokalizacji nalezy pobra¢ do plastikowych wiader o pojemnoéei 10 litrtéw. Wiadra oznacza sie za
pomocy nastgpujgcych symboli:

* Ol - wiadro do umieszczania poziomu organicznego,

s  (Ofh,

* (3) 0-5 (wiadro do umieszczania gleby z warstwy 0-5 cm),

o (4)5-10,

o (5)10-20,
o (6)20-40,
o (7)40-80.

Hlo§¢ pobranego materialu glebowego z odkrywki (za pomoca fopatki) powinna
odpowiada¢ ilosci materialu pobranego za pomocy $widra glebowego (z jednej lokalizacii).

Material zgromadzony z pigciu lokalizacji nalezy dokladnie wymiesza¢ w wiadrach. Po
wymieszaniu do woreczka pléciennego nalezy przesypaé ilosé odpowiadajgcg 1,0-1,5 litra w
przypadku warstwy organicznej i okolo 1,0 kg z wyr6znionych warstw mineralnych, tworzacej
probki zbiorcze. Probki opisuje sig z uzyciem papierowych etykietek podobnie jak w przypadku
probki pobranej za pomoca ramki, wpisujgc nr powierzchni, warstwa, sposéb pobrania -
zbiorcza,

W przypadku gleb kamienistych do poboru prébek mogg by¢ uzyte szpadle zamiast
swidra, Przy czym iloé¢ pobranego materialu powinna odpowiadaé iloéci materialy, jaka pobiera
sie¢ przy uzyciu $widra glebowego.

Pobor prébek z gleb organicznych odbywa sig wedtug zasad opisanych powyzej (dla gleb

mineralnych).
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INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA
FOREST RESEARCH INSTITUTE

Sekocin Stary, dn. 02.05.2025 r.

S.412.8.12.2024 AK

We rozdzielnika

Szanowni Paristwo,

w zwigzku ze zleceniem przez Dyrekcje Generalng Lasow Panstwowych uslugi badawczej pt.
»Zasoby wegla organicznego gléwnych gleb lesnych Polski w drzewostanach o réznym wieku”
(zatgceznik 1), na podstawie art. 5 ustawy 7 dnia 28 wrzesnia 1991 r, o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz.
444) zwracam sie z uprzejmg prosbg o przekazanie informacji podleglym Panstwu starostwom
powiatowym o planowanych w ramach powyzszej uslugi pracach gleboznawczych, prowadzonych na
terenach lesnych stanowigcych wiasnodé prywatng, Zastosowana metodyka badat (zalacznik nr 2)
uwzglednia zasady ochrony $rodowiska, a prace terenowe nie bgdg powodowaly trwalych zmian w
ekosystemie leénym, ani nie niosg ze soba ryzyka jego degradacji. Réwnolegle dziatania badawcze bedg
prowadzone rowniez na gruntach pozostajacych w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lednego Lasy
Panstwowe, parkéw narodowych, Regionalnych Dyrekeji Ochrony Srodowiska, Sit Zbrojnych RP oraz
innych instytucji — w okresie od dnia dzisiejszego do 31 grudnia biezgcego roku.

7 uwagi na poufnosé lokalizacji powierzchni badawczych oraz koniecznosé zapewnienia

wiadciwej realizacji projektu, nie jest mozliwe udostepnienie dokladnych wspoélrzednych geograficznych.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Stanistaw Drozdowski
Dyrektor Instytutu Badawczego Lesnictwa
/-podpisany cyfrowo/

Skt Starys of Dyt Losae] 4 08090 favzan, 140, By 18, Palan)
Felo DIR 220 10R0 3y Bos B P2 200 T 0 Paasils fhbko blewwaupl ) wwwsibrlenpl
LRIV T Hegan BOBTESRIY ST PE S250@920 Wonte BHSA VO arsnwi g 57 FRUE LG D 0UHE D0 8075 KIH
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Do wiademosei:

¢ Dolnoslyski Urzgd Wojewddzki we Wroclawiu, pl. Powstaneéw Warszawy 1, 50-153
Wroclaw

¢+  Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewodzki w Bydgoszezy, ul, Jagiellonska 3, 85-950 Bydgoszcz

¢ Lubelski Urzad Wojewoddzki w Lublinie, ul. Spokoina 4, 20-914 Lublin

*  Lubuski Urzgd Wojewddzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellonczyka 8, 66-400

Gorzow Wlkp.

L.odzki Urzgd Wojewodzki w Lodzi, ul, Piotrkowska 104, 90-9206 Y.6dz

Malopolski Urzad Wojewddzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

Mazowiecki Urzad Wojewddzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Opolski Urzad Wojewodzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Podlkarpacki Urzad Wojewodzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow

Podlaski Urzad Wojewddzki w Bialymstolku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Bialystok

Pomorski Urzad Wojewodzki w Gdansku, ul. Okepowa 21/27, 80-810 Gdansk

Slqski Urzad Wojewddzki w Katowicach, ul. Jagiellonska 25, 40-032 Katowice

Swictokrzyski Urzad Wojewddzki w Kieleach, al. IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce

Warminsko-Mazurski Urzad Wojewdodzki w Olsztynie, Al. Marsz. J, Pilsudskiego 7/9, 10-

575 Olsztyn

Wielkopolski Urzgd Wojewddzki w Poznaniu, al. Niepodleglo$ei 16/18, 61-713 Poznan

e Zachodniopomorski Urzad Wojewoddzki w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 4, 70-502
Szczecin

* & ©® & ° & @ ¢ 9 »




image3.jpg
ZAELACZNIK 1

‘I“E{;, (\ - LA"'
(ﬁ)} Dyrekcia Goneralna Lasdw Panstwowych i

19347 o 74
L anites P enslacsyeh

Warszawa, U—T' 0420257,
Zn. spr.: EZ.5001.12.2025

Sz, P

Prof. dr hab, Stanisltaw Drozdowski
Byrektor

Instytutu Badawczego Lednictwa
w Sgkocinie Starym

Zgodnie z decyzjg nr 28 Dyreittora Generalnogo Lasow Panstwowych
z dnia 03 kwietnia 2025 roku Dyrekeja Genaralna Lasdw Padstwowych zleca
konsorcjum  dwéch instylucji, reprezentowanego przez Instylul Badawczy
Lesnictwa (Lidera), realizacjg uslugi badawscze] pod nazwa ,Zasoby wegla
organicznego gléwnych gleb lesnych Polski w drzewostanach o réinym
wiaku”,

o Planowany okres realizacii badan - okolo 46 miesiecy.

» Planowane koszly ogélen biullo — 6 192 449 2z w lym na 2025 rok -
25128554,

Dyrekeja  Generalna  Laséw  Panslwowych  prosi o przediofenie
5 egremplarzy umowy w wersfi papicrowe], sporzadzone] w  oparciu
o obowigzujacy wzor wraz ze szezegolowym zakresem | harmonogramem prac
oraz kalkulaclq kosziow na caly planowany okres realizacli ww. uslugi
badawcze]. Oferta na realizacje przedmiotowe] usttigi powinna stanowié zalacznik
o umowy.

Planowane koszty na realizacle uslugi nie moga przekioczyé kwol
podanych powyze|.

Z powazaniem,
g n‘.’ﬂ fon

Do wiadowoscl
1. Urzgdzania Lasu -wim.

Pyrokca Geneulng Lasow Padstwowych,
wE Grdluckas 127, 02524 Warszowa .
tal. +48 22 6898400, fax, 148 22 58-98-171 0-ronil sekiolarialidlasy.gov pl www.lizsy.gov.pl
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ZALACZNIK 2. INSTRUKCIA POBORU PROB GLEBOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Zasoby wegla organicznego giéwnych gleb lesnych Polski w drzewostanach o réznym wieku”

W wybranych punktach WISL pobiera si¢ probki glebowe, w zasiggu powierzchni prébnej C,
natomiast na powierzchniach wechodzacych w skiad Stalych Powierzchni Obserwacyjnych II
rzedu (SPO II) srodek powierzchni wyznaczany bedzie na podstawie koordynatéw GPS z
wezedniej wspomnianego projektu ,,BioSoil”. Wyznacza sig po jednym punkcie w czterech
kierunkach $wiata: péinoc, potudnie, wschdd, zachdd, kazdy punkt oddalony o [5,28 m od
srodka powierzehni w przypadku powierzehni WISL oraz 11 metréw od $rodka powierzchni w
przypadku SPO 1, w ktérych wykonuje sig odwierty (rys. 1-2). Ponadto na powierzchniach
WISL, na kierunku potudniowym w odleglodei 13,28 metra od $rodka powierzchni wykonuje si¢

odkrywke glebows. Na powierzchniach SPO 11 odkrywke glebowa wykonuje sig 8 metréw od

$rodka powierzchni.
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rys. 1. Schemat usytuowania miejsc poboru prébek glebowych na powierzchniach WISL.
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rys. 2. Schemat usytuowania miejsc poboru prébek glebowych na powierzehniach SPO 1.

Miejsca poboru prébek powinny byé reprezentatywne dla powierzchni badawczych.
Powinny to byé miejsca wolne od nor, wykrotéw, Sciezek zwierzecyeh, itp. oraz polozone co
najmniej [ m od pnia najblizszego drzewa. Jezeli w miejscach wyznaczonych wg schematu z
rys. 1-2 wystepujg przeciwskazania opisane powyzej, punkt poboru prébki glebowe; nalezy
przesungé o 1 m, lub wielokrotnoé¢ jednego metra na wyznaczonym kierunku, Podobnie w
sytuacji gdy powierzchnia probna C nie jest polozona wspéisrodkowo wzgledem srodka
powierzechni WISL, punkty wyznaczone wg schematu z rys. 1 polozone poza zasiggiem
powierzchni prébnej C nalezy przenies¢ i zalozy¢ na kierunkach (N-S, E-W), w ktorych
powierzehni C jest wyznaczana. Punkty takie lokalizuje si¢ w odlegfodci 19,28 m od $rodka
powierzchni WISL lub 13,28 m od érodka powierzchni w przypadku odkrywki glebowe;j.
Wszystkic odstgpstwa od schematéw poboru (tys. [-2) nalezy opisa¢é w polu UWAGI,

W ramach prac terenowych, z powierzchni badawczych zlokalizowanych na glebach

mineralnych, pobiera sie:

* probki z watstw pozioméw organicznych (warstwy Ol i Ofh) do okreslenia suchej masy

prochnicy,




