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3.

Dane ogdlne

Inwestor: Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

Przedsigwzigcie: Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu

Branza: Wielobranzowy

Faza: Projekt koncepcyjny

Lokalizacja: dz. nr 66/26, 66/1101 66/111 obregb 001 Bezrzecze gm. Dobra

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Opinia geotechniczna wykonana przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne GeoGT w styczniu
2016 roku.

Obowiazujace normy i przepisy.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Wizja lokalna i dokumentacja zdjgciowa.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu koncepcyjnego budowy obiektu
sportowego z basenem zlokalizowanego w Bezrzeczu gm. Dobra.

Projekt obejmuje swym zakresem rysunki, wizualizacje 1 zalozenia koncepcyjne opracowane
w 3 wariantach w zakresie pozwalajacym na szacunkowe okre$lenie kosztow inwestycji. Na tej

podstawie opracowano réwniez analiz¢ ekonomiczna, analiz¢ uwarunkowan i wptywu.
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OPIS KOCEPCJI
BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO Z BASENEM W BEZRZECZU
dz. nr 66/26, 66/110 i 66/111 obre¢b 001, Bezrzecze gm. Dobra

Stan istniejacy

Teren inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Bezrzecze gmina Dobra na terenie przeznaczonym —
zgodnie ze Studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra
na ustugi o$wiaty, sportu, boiska, place zabaw. Teren nie jest objety obowiazujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji — dz. nr 66/111 — w czg¢$ci objetej inwestycja jest niezagospodarowany, pokryty
warstwa gruntu nasypowego i zielenia nieurzadzona.

Teren w zakresie objetym inwestycja wykazuje spadek 0 ok. 1,5m w kierunku wschodnim

i zakonczony jest skarpa o wysokosci do ok. 4,5m.

Stan projektowany

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sig:

- budowe drogi publicznej wraz z chodnikiem, o$§wietleniem i odwodnieniem na dz. nr 66/26
(ul. Miodowa)

- budoweg budynku basenu na dz. nr 66/111

- budoweg drogi wewngtrznej wraz z chodnikiem o$wietleniem 1 odwodnieniem potaczonej
z ul. Ziotowa na dz. nr 66/110 1 66/111 i ul. Miodowa,

- budoweg 17 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych (w tym 2 dla o0sob
niepetnosprawnych) na dz. nr 66/111

- budoweg 2 miejsc parkingowych dla autobusoéw na dz. nr 66/111

- budowg infrastruktury technicznej obstugujacej budynek basenu

Projektowany budynek basenu proponuje si¢ zlokalizowa¢ w potudniowe] czgs$ci dziatki
W sasiedztwie terendw boisk sportowych co zapewni latwiejsza obsluge komunikacyjna
(w szczegodlnosci dla dzieci idacych pieszo z terenu szkoly) i wykorzystanie dla potrzeb basenu

istniejacego parkingu przy ulicy Gornej.
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OPIS KOCEPCJI
BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO Z BASENEM W BEZRZECZU
dz. nr 66/26, 66/110 i 66/111 obre¢b 001, Bezrzecze gm. Dobra

Dojazd na teren inwestycji proponuje si¢ zapewni¢ poprzez projektowana droge publiczna —
ul. Miodowa, oraz poprzez istniejaca ulice Ziotowa.

Obstuga komunikacyjna bedzie odbywac si¢ poprzez projektowana dwukierunkowa droge taczaca
ul. Miodowa 1 Ziotowa, przy ktoérej zlokalizowane sa takze miejsca postojowe dla autobusow
I samochodow osobowych.

Na terenie inwestycji przewiduje si¢ wycinke istniejacej zieleni niskiej 1 wysokiej oraz nasadzenia

kompensacyjne.

Podstawowe dane liczbowe — bilans powierzchni

dz. nr 66/26
droga publiczna - ul. Miodowa 780m?
chodnik 165m?

dz. nr 66/110i 66/111

droga wewngtrzna 1112m?
parkingi 334m?
pow. chodnikow dla poszczegdlnych wariantow:

wariant 1 683m2
wariant 2 593m2
wariant 3 762m?

pow. zieleni dla poszczegodlnych wariantow:

wariant 1 1953m2
wariant 2 1806m2
wariant 3 1815m?

powierzchnia zabudowy dla poszczegolnych wariantow:

budynek basenu — wariant 1 1304m?
budynek basenu — wariant 2 1578m?
budynek basenu — wariant 3 1514m?
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OPIS KOCEPCJI
BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO Z BASENEM W BEZRZECZU
dz. nr 66/26, 66/110 i 66/111 obre¢b 001, Bezrzecze gm. Dobra

ilos¢ projektowanych miejsc postojowych dla samochodow osobowych 17
w tym ilo$¢ miejsc dla oséb dla niepetnosprawnych 2
ilo$¢ miejsc dla autobusow 2

ilo$¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych:

na parkingu przy ulicy Gérnej 60
w tym ilo$¢ miejsc dla oséb dla niepetnosprawnych 3
ilo$¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych ogdtem 77
51. Wariant1
5.1.1. Zalozenia koncepcyjne

Basen w tym wariancie jest budynkiem w czg$ci podpiwniczonym i obejmuje na kondygnacji

parteru:

czg$¢ wejsciowa z holem, kasa z szatnia oraz sanitariatami

basen o wymiarach 25,02x12,5 o gltebokosci 100-180cm

zespot szatni meskiej 1 damskiej, z ktorych kazda wyposazona jest w:

- 30 szafek ubraniowych o wym. ok. 50x40 cm, z podzialem na dwie niezalezne komory,
umozliwiajacych rownolegla wymiang dwoch grup 30-osobowych (czeg$¢ szafek z tawkami),

- 5 wydzielonych przebieralni, w tym jedna dla osoby niepelnosprawne;,

- toalety,

- toaletg dla osob niepetnosprawnych,

- zespot natryskow (5 szt.) bezposrednio przy wejsciu na halg basenowa,

3 pom. do rehabilitacji 1 ¢wiczen (56, 35 1 25m2) wraz z zespotem szatni z wc 1 natryskami

kawiarni¢ z wgladem na basen wraz z zapleczem

pom. socjalne oraz szatnie 1 wc dla trenerow 1 ratownikow

pom. techniczne i gospodarcze

W kondygnacji piwnic zlokalizowane sa wytacznie pom. techniczne 1 magazynowe dostgpne za

pomoca schodéw zewngtrznych.
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OPIS KOCEPCJI
BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO Z BASENEM W BEZRZECZU
dz. nr 66/26, 66/110 i 66/111 obre¢b 001, Bezrzecze gm. Dobra

Przyjety uktad funkcjonalny umozliwia niezalezne funkcjonowanie czgéci basenowej i czgsci

rehabilitacyjnej.

Zaklada si¢ maksymalne otwarcie wnetrz hali basenowej, kawiarni oraz pomieszczen do ¢wiczen,

co umozliwia wykorzystanie naturalnego o$wietlenia i kontakt z otoczeniem. W hali basenowej,

kawiarni, salach do ¢wiczen i rehabilitacji oraz innych pomieszczeniach ogolnodostgpnych

zaprojektowano okna siggajace do posadzki co utatwia doswietlenie ww. pomieszczen, umozliwia

ich otwieranie w okresie letnim i elastyczne dostosowanie do potrzeb uzytkownikow.

W przypadku konieczno$ci ich wizualnego odseparowania zaktada si¢ mozliwos$¢ zastosowania

rozwiazan takich jak zaluzje, rolety, folia o obnizonej przeziernosci lub nasadzenia zewngtrzne.

Podstawowe rozwigzania materialowe

fundamenty — ptyta zelbetowa

konstrukcja niecki basenowej — zelbetowa

konstrukcja hali basenowej — dzwigary z drewna klejonego w rozstawie 6,0m

sciany piwnic — zelbetowe lub z bloczkoéw betonowych

Sciany parteru w czg$ci nizszej — murowana z bloczkow gazobetonowych, lub silikatowych
grubosci 24cm

Sciany zewngtrzne hali basenowej — ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 20cm
sciany dzialowe — murowane z gazobetonu lub ptyt GKI

strop nad piwnica - zelbetowy monolityczny

stropodach nad czg¢$cia nizsza — zelbetowy

dach hali basenowej — blacha trapezowa + welna mineralna twarda gr. 20cm

schody - zelbetowe prefabrykowane

Slusarka zewngtrzna — aluminiowa

stolarka drzwiowa wewnetrzna — PCV okleinowane

izolacja podtog na gruncie — styropian twardy EPS 100 038 gr. 15cm

izolacja $cian zewngtrznych — styropian EPS 040 gr. 15cm

izolacja $cian piwnic — Styrodur gr. 10cm

izolacja stropodachu — styropian twardy EPS 100 038 gr. 20cm
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OPIS KOCEPCJI
BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO Z BASENEM W BEZRZECZU
dz. nr 66/26, 66/110 i 66/111 obre¢b 001, Bezrzecze gm. Dobra

e wykonczenie §cian zewngtrznych w czgsci nizszej — tynk strukturalny + cokot z ptytek

klinkierowych

5.1.2. Bilans powierzchni

Piwnica

Podbasenie 534,0
Technologia 54,5
Pomieszczenie techniczne 19,6
Magazyn 32,5
Magazyn 21,6
Wentylatornia 57,8
Komunikacja 34,6
Razem powierzchnia uzytkowa piwnicy 754,6
Przyziemie

Wiatrotap 6,1
Hol 50,0
Komunikacja 10,5
Kawiarnia 95,9
Zaplecze 13,4
Sala zaja¢ grupowych 54,3
Sala do rehabilitacji 25,2
Sala do rehabilitacji 23,3
Komunikacja 12,0
Magazyn 3,9
Szatnia dla 0os6b niepelnosprawnych 12,5
Szatnia meska 18,8
Szatnia damska 18,8
Sanitariaty 13,8
Hala basenu 584,3
Kasa i szatnia 17,0
Pomieszczenie gospodarcze 4,1
Ratownik 5,8
Magazyn 4,7
Pomieszczenie socjalne 9,8
Umywalnia 8,3
Szatnia trenerow 7,5
Komunikacja 59,2
Szatnia damska 36,3
Umywalnia damska 26,0
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OPIS KOCEPCJI
BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO Z BASENEM W BEZRZECZU
dz. nr 66/26, 66/110 i 66/111 obre¢b 001, Bezrzecze gm. Dobra

Umywalnia mgska 26,0
Szatnia me¢ska 36,3
Pomieszczenie gospodarcze 3,9
Pomieszczenie techniczne 47
Pomieszczenie gospodarcze 10,1
Kotlownia 29,9
Razem powierzchnia uzytkowa przyziemia 11924
Razem powierzchnia uzytkowa budynku 1947

5.2,  Wariant 2
5.2.1. Zalozenia koncepcyjne

Basen w tym wariancie jest budynkiem w czg$ci podpiwniczonym i obejmuje na kondygnacji

parteru:

cze$¢ wejsciowa z holem, kasa z szatnia oraz sanitariatami
- basen o wymiarach 25,02x12,5m o glgbokosci 120-180cm
- basen do nauki ptywania o wymiarach 12,5x9m o giebokosci 80-120cm
- zespot sauny
- zespot szatni meskiej 1 damskiej, z ktorych kazda wyposazona jest w:
- 30 szafek ubraniowych o wym. ok. 50x40 cm, z podziatem na dwie niezalezne komory,
umozliwiajacych rownolegta wymiang dwoch grup 30-osobowych (czgs¢ szafek z tawkami),
- 5 wydzielonych przebieralni, w tym jedna dla osoby niepelnosprawne;j,
- toalety,
- toaletg dla osob niepetnosprawnych,
- zespoOl natryskow (5 szt.) bezposrednio przy wejsciu na halg basenowa,
- 3 pom. do rehabilitacji i ¢wiczen (70, 31 121m2)
- kawiarni¢ z wgladem na basen wraz z zapleczem
- szatnie 1 wc dla treneréw i ratownikow
- pom. techniczne i gospodarcze

W kondygnacji piwnic zlokalizowane sa pom. techniczne i pom. socjalne dla pracownikow.

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390; www.bayerprojekt.pl
ul. Smolanska 4, 70-026 Szczecin; tel.+48 914828122, +48 601535687; fax.+48 814636148; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl

10



OPIS KOCEPCJI
BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO Z BASENEM W BEZRZECZU
dz. nr 66/26, 66/110 i 66/111 obre¢b 001, Bezrzecze gm. Dobra

Dostep do tej kondygnacji zapewniony jest poprzez wewngtrzng klatke schodowa i schody

zewnetrzne.

Zaklada si¢ maksymalne otwarcie wnetrz hali basenowej, kawiarni oraz pomieszczen do ¢wiczen,

co umozliwia wykorzystanie naturalnego oswietlenia i kontakt z otoczeniem. W hali basenowej,

kawiarni, salach do ¢wiczen i rehabilitacji oraz innych pomieszczeniach ogolnodostgpnych

zaprojektowano okna siggajace do posadzki co utatwia doswietlenie ww. pomieszczen, umozliwia

ich otwieranie w okresie letnim i elastyczne dostosowanie do potrzeb uzytkownikow.

W przypadku konieczno$ci ich wizualnego odseparowania zaktada si¢ mozliwos$¢ zastosowania

rozwiazan takich jak zaluzje, rolety, folia o obnizonej przeziernosci lub nasadzenia zewngtrzne.

Podstawowe rozwiazania materiatlowe

fundamenty — ptyta zelbetowa

konstrukcja niecki basenowej — zelbetowa

konstrukcja hali basenowej — dzwigary z drewna klejonego w rozstawie 6,0m

Sciany piwnic — zelbetowe lub z bloczkéw betonowych

Sciany parteru w czg$ci nizszej — murowana z bloczkow gazobetonowych, lub silikatowych
grubosci 24cm

Sciany zewngtrzne hali basenowej — ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 20cm
Sciany dziatlowe — murowane z gazobetonu lub ptyt GKI

strop nad piwnica - zelbetowy monolityczny

stropodach nad cze¢scia nizsza — zelbetowy

dach hali basenowej — blacha trapezowa + wetna mineralna twarda gr. 20cm

schody - zelbetowe prefabrykowane

$lusarka zewngtrzna — aluminiowa

stolarka drzwiowa wewnetrzna — PCV okleinowane

izolacja podtog na gruncie — styropian twardy EPS 100 038 gr. 15cm

izolacja $cian zewngtrznych — wetlna mineralna gr. 15cm

izolacja $cian piwnic — styrodur gr. 10cm

izolacja stropodachu — styropian twardy EPS 100 038 gr. 20cm
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OPIS KOCEPCJI
BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO Z BASENEM W BEZRZECZU
dz. nr 66/26, 66/110 i 66/111 obre¢b 001, Bezrzecze gm. Dobra

e wykonczenie §cian zewngtrznych w czgsci nizszej — deska + cokoét z ptytek klinkierowych

5.2.2. Bilans powierzchni

Piwnica

Podbasenie 756,0
Pomieszczenie techniczne 34,6
Wentylatornia 70,6
Korytarz 38,6
Wodomierz 9,6
Pomieszczenie socjalne 13,3
Kotlownia 28,4
Pomieszczenie techniczne 14,1
Technologia basenu 63,4
Razem powierzchnia uzytkowa piwnicy 1028,6
Przyziemie

Wiatrotap 6,1
Hol 66,7
Hala basenu 799,8
Komunikacja 12,4
Sanitariaty 12,9
Zaplecze 13,0
Kawiarnia 62,6
Kasa i szatnia 11,8
Ratownik 8,3
Magazyn 12,8
Pomieszczenie gospodarcze 54
Komunikacja 109,8
Szatnia trenerow 8,8
Umywalnia 8,3
Szatnia damska 36,3
Umywalnia damska 26,0
Umywalnia meska 26,0
Szatnia meska 36,3
Zespot sauny 53,5
Sala do rehabilitacji 31,3
Sala do rehabilitacji 31,3
Sala do gimnastyki 70,5
Razem powierzchnia uzytkowa przyziemia 14499
Razem powierzchnia uzytkowa budynku 2478,5
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53. Wariant 3
5.3.1. Zalozenia koncepcyjne

Basen w tym wariancie jest budynkiem w czg$ci podpiwniczonym i obejmuje na kondygnacji
parteru:
- cze$¢ wejsciowa z holem, kasa z szatnia oraz sanitariatami
- basen o wymiarach 25,02x12,5m o gigbokosci 120-180cm
- basen do nauki ptywania o wymiarach 12,5x6,5-8,5m o gtebokosci 80-120cm
- basen do jacuzzi o wymiarach 6,5x5,5m
- zespot sauny
- zespot szatni meskiej 1 damskiej, z ktérych kazda wyposazona jest w:
- 30 szafek ubraniowych o wym. ok. 50x40 cm, z podziatem na dwie niezalezne komory,
umozliwiajacych rownolegla wymiang dwoch grup 30-osobowych (czg$¢ szafek z tawkami),
- 5 wydzielonych przebieralni, w tym jedna dla osoby niepelnosprawnej,
- toalety,
- toaletg dla osob niepetnosprawnych,
- zespoOl natryskow (5 szt.) bezposrednio przy wejsciu na halg basenowa,
- kawiarni¢ z wgladem na basen wraz z zapleczem
- pom. socjalne oraz szatnie i wc dla trenerow 1 ratownikow
- pom. techniczne i gospodarcze
W kondygnacji piwnic zlokalizowane sa:
- 3 pom. do rehabilitacji i ¢wiczen (53, 45 1 41m2) wraz z zespolem szatni z wc 1 natryskami
- pom. techniczne i magazynowe
Pom. na poziomie piwnic sa doswietlone §wiattem dziennym i dostgpne sa za pomoca schodow
wewngtrznych, dzwigu osobowego 1 schodéw zewngtrznych obstugujacych pomieszczenia
techniczne. Przyjgto dzwig osobowy z kabing o wymiarach 140x110cm, umozliwiajacy
samodzielne uzytkowanie przez osoby niepetnosprawne.
Ewakuacja z pomieszczen do rehabilitacji i ¢wiczen odbywacé si¢ moze bezposrednio na zewnatrz

budynku.
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BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO Z BASENEM W BEZRZECZU
dz. nr 66/26, 66/110 i 66/111 obre¢b 001, Bezrzecze gm. Dobra

Przyjety uktad funkcjonalny umozliwia niezalezne funkcjonowanie czgéci basenowej i czgsci
rehabilitacyjnej.

Zaklada si¢ maksymalne otwarcie wnetrz holu gtownego, hali basenowej, kawiarni oraz
pomieszczen do ¢wiczen, co umozliwia wykorzystanie naturalnego oswietlenia 1 kontakt
z otoczeniem. W hali basenowej, kawiarni, salach do ¢wiczen i rehabilitacji oraz innych
pomieszczeniach ogolnodostepnych zaprojektowano okna si¢gajace do posadzki co ulatwia
doswietlenie ww. pomieszczen, umozliwia ich otwieranie w okresie letnim i elastyczne
dostosowanie do potrzeb uzytkownikow. W przypadku koniecznosci ich wizualnego
odseparowania zaklada si¢ mozliwos¢ zastosowania rozwiazan takich jak zaluzje, rolety, folia

0 obnizonej przeziernosci lub nasadzenia zewngtrzne.

Podstawowe rozwigzania materialowe

e fundamenty — plyta zelbetowa

e konstrukcja niecki basenowej — zelbetowa

e konstrukcja hali basenowej — dzwigary z drewna klejonego w rozstawie 6,0m

e $ciany piwnic — zelbetowe lub z bloczkow betonowych

e dciany parteru w czgsci nizszej — murowana z bloczkow gazobetonowych, lub silikatowych
grubosci 24cm

e JSciany zewngtrzne hali basenowej — ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 20cm

e Sciany dzialowe — murowane z gazobetonu lub ptyt GKI

e strop nad piwnica - zelbetowy monolityczny

e stropodach nad czg$cia nizsza — zelbetowy

e dach hali basenowej — blacha trapezowa + welna mineralna twarda gr. 20cm

e schody - zelbetowe prefabrykowane

e szyb windowy zelbetowy monolityczny

e Slusarka zewnetrzna — aluminiowa

e stolarka drzwiowa wewnetrzna — PCV okleinowane

¢ izolacja podtog na gruncie — styropian twardy EPS 100 038 gr. 15cm

e izolacja $cian zewngtrznych — styropian twardy EPS 100 040 gr. 15cm
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e izolacja $cian piwnic — styrodur gr. 10cm

¢ izolacja stropodachu — styropian twardy EPS 100 038 gr. 20cm

5.3.2.

wykonczenie $cian zewngtrznych w czgsci nizszej — ptytki klinkierowe + cokot z ptytek

klinkierowych
Bilans powierzchni

Piwnica

Podbasenie 827,6
Wentylatornia 93,1
Komunikacja 444
Sala zaje¢ grupowych 52,8
Sala zaje¢ grupowych 41,2
Sala zaje¢ grupowych 45,1
Pomieszczenie gospodarcze 1,8
Szatnia dla 0s6b niepelnosprawnych 12,5
Magazyn 18,7
Szatnia damska 21,1
Szatnia me¢ska 211
Komunikacja 61,1
Magazyn 47,2
Magazyn 36,2
Pomieszczenie techniczne 29,5
Pomieszczenie techniczne 6,0
Wodomierz 8,3
Razem powierzchnia uzytkowa piwnicy 1367,7
Przyziemie

Wiatrotap 5,1
Hol 79,7
Hala basenu 833,5
Zesp6t sauny 42,0
Komunikacja 27,0
Kawiarnia 84,0
Zaplecze 17,1
Sanitariaty 13,2
Kasa i szatnia 18,0
Ratownik 54
Pomieszczenie gospodarcze 4,1
Pomieszczenie gospodarcze 51
Szatnia trenerow 7,5
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Umywalnia 8,4
Magazyn 4,6
Komunikacja 60,4
Szatnia damska 36,3
Umywalnia damska 26,0
Umywalnia mgska 26,0
Szatnia me¢ska 36,3
Pomieszczenie socjalne 13,3
Kotlownia 33,7
Pomieszczenie gospodarcze 11,8
Razem powierzchnia uzytkowa przyziemia 1398,5
Razem powierzchnia uzytkowa budynku 2766,2

6. Czes¢ konstrukcyjna

6.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki gruntowo-wodne i sposéb jego

posadowienia

Kategoria geotechniczna obiektu druga w ztozonych warunkach gruntowych.

Posadowienie budynku w czg$ci podpiwniczonej basenu bezposrednie na plycie fundamentowe;,
cze$ci nizszej na tawach fundamentowych. Zarowno plyta jak i tawy fundamentowe posadowione
na podktadzie z betonu B10 grubosci 10cm. Ze wzgledu na wystgpowanie gruntdéw nieno$nych
W poziomie posadowienia czg$ci podpiwniczonej basenu moze zaistnie¢ konieczno$¢ lokalnej
wymiany gruntu. Zalozono zastosowanie wykopOw szerokoprzestrzennych, oraz wykonanie
zasypu zageszczonego, do poziomu posadowienia czgsci nizszej budynku.

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych ustalono warto$ci parametrow gruntu. Lacznie

W podtozu rodzimym wydzielono 5 warstw geotechnicznych:

Warstwa N: Nasypy niebudowlane

Warstwa | - torfy, grunty stabonosne

Warstwa Il - piaski drobne, nawodnione, $rednio zaggszczone o usrednionym stopniu zaggszczenia
1b=0,50

Warstwa 11 - piaski gliniaste i gliny, wilgotne, plastyczne, o usrednionym stopniu plastycznosci
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||_:0,35
Warstwa 1V - gliny piaszczyste, gliny i pyly piaszczyste, wilgotne,
twardoplastyczne, 0 usrednionym stopniu plastycznos$ci I, =0,22

Warstwa V — ity wilgotne, twardoplastyczne, 0 usrednionym stopniu plastycznosci I} =0,12

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ na poziomie zblizonym do poziomu posadowienia

czg$ci podpiwniczonej . Moze zaistnie¢ konieczno$¢ zastosowania lokalnego odwodnienia.

6.2. Opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych podstawowych elementéw konstrukeji

budynku; wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych
6.2.1. Fundamenty

Fundamenty posadowione na podktadzie z chudego betonu B10 (C8/10) o grubosci 10cm.

Do posadowienia czgSci basenowej podpiwniczonej przyjgto ptyte zelbetowa z betonu B37
(C30/37) grubosci 60cm zbrojona dwukierunkowo stala Bst500, oraz rozdzielczo stala StOS.
Do posadowienia czgsci nizszej przyjgto tawy zelbetowe grubosci 30cm z betonu B25 (C20/25),
zbrojone podtuznie stala BSt500, oraz poprzecznie stalag St0S. Otulina dolna 5cm, pozostate 3cm.
Poziom posadowienia okoto -0,80 m p.p.t. dla czg$ci nizszej, oraz okolo -4,40 m p.p.t. dla czgsci

podpiwniczonej.
6.2.2. Sciany cze$ci podziemnej, oraz §ciany fundamentowe
Sciany czesci podziemnej zelbetowe wylewane grubosci 24cm, z betonu B25 (C20/25) zbrojone

dwukierunkowo stala BSt500. Sciany fundamentowe cze$ci nizszej murowane z bloczkow

betonowych na zaprawie cementowej, lub zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25).
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6.2.3 Sciany cze$ci nadziemnej

Sciany parteru murowane z bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych, na zaprawie cementowo-
wapiennej lub na Kkleju. W miejscach niezbednych zaprojektowano usztywniajace trzpienie
zelbetowe 24x24cm wylewane z betonu B25 (C20/25). Nadproza drzwiowe i okienne

prefabrykowane typu L19, oraz zelbetowe wylewane.

6.2.4 Niecka basenu i stropy

Niecka basenu zelbetowa wylewana z betonu B37 (C30/37) grubosci 30cm zbrojona
dwukierunkowo stala Bst500, oraz rozdzielczo stala St0OS. Stropodach i stropy zelbetowe
wylewane grubosci 20cm z betonu B25 (C20/25) zbrojone dwukierunkowo stala BSt500, oraz

rozdzielczo StOS.

6.2.5 Konstrukcja hali basenowej

Ze wzgledu na wilgotnos$¢ 1 agresywno$¢ srodowiska zaprojektowano konstrukcje nosna ztozona
ze slupow oraz rygli z drewna klejonego klasy GL24. Polaczenia rygli ze slupami skrgcane
srubami za posrednictwem blachach weztowych.

Przyjgto stezenia $cienne 1 potaciowe pregtowe, napinane nakrgtkami napinajacymi otwartymi.

6.2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw betonowych

Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem:
Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku lub 1x papa termozgrzewalna,

Izolacja pionowa: masa asfaltowo-kauczukowa.

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390; www.bayerprojekt.pl

ul. Smolanska 4, 70-026 Szczecin; tel.+48 914828122, +48 601535687; fax.+48 814636148; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl

18



OPIS KOCEPCJI
BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO Z BASENEM W BEZRZECZU
dz. nr 66/26, 66/110 i 66/111 obre¢b 001, Bezrzecze gm. Dobra

6.2.7 Podbudowa drogi i parkingéow

7.

W celu zminimalizowania mozliwo$ci osiadania gruntu pod drogami i parkingami przyjgto

wzmocnienie gruntu przy pomocy poduszki z geomateraca o grubosci 40cm.

Czes¢ sanitarna

7.1  Zasilenie w wode

Przewiduje si¢, ze woda doprowadzona bedzie do projektowanego budynku poprzez projektowana
sie¢ 1 przylacze wodociagowe .

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociagowej z rur dyl60mm PE 100 SDR17 oraz przytacza z rur
dy110mm PE 100 SDR17 w kolorze niebieskim, posiadajacych znak jakosci ,,B” oraz atest PZH do
przesytania wody pitnej. Na sieci wodociagowe] przewiduje si¢ 2 hydranty p.poz DN80 dla potrzeb

zabezpieczenia budynku.

7.2  Odprowadzenie Sciekow

Przewiduje sig, ze $cieki sanitarne odprowadzane beda poprzez zewngtrzna instalacj¢ kanalizacyjna do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow z terenu dziatki Inwersora przewidziano przepompownig Sciekdw sanitarnych zlokalizowana na

terenie dziatki Inwestora.

7.3 Wody deszczowe

Przewiduje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego budynku oraz z drég dojazdowych do

istniejacego zbiornika retencyjnego znajdujacego si¢ na terenie dziatki nr 66/25
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Kanalizacje sanitarng oraz deszczowa nalezy wykona¢ z rur $rednicy 0,16m, 0,20m, 0,40m PVC
klasy S ( SDR 41, SN 8) oraz dy90mm PE 100 SDR17.
Do budowy kanalizacji stosowa¢ kompletny system rur i ksztaltek PVC o potaczeniach

kielichowych z wuszczelka gumowa (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gladkie;,

0 jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztalttek o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m.

Studnie z tworzyw sztucznych.

Studzienki w tworzyw sztucznych musza odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997.
Studzienki musza posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Os$rodka Badawczo — Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow.

W terenach nie utwardzonych wilaz studni powinien by¢ wyniesiony ponad poziom terenu
ok. 15 cm i otoczony 50 cm pasem bruku z kostki lub kamienia polnego lub ptyty betonowe;.
Zwienczenia studni nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124 z zeliwa szarego plytkowego.
Srednica pokrywy wiazu 680mm, bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu,
glebokos¢ osadzenia wlazu w korpusie min. 50mm.

Wiazy klasy D stosowa¢ w dla studni zlokalizowanych w jezdni. Dla studni zlokalizowanych poza

pasem przeznaczonym do ruchu pojazdow - klasy C.

Instalacja c.o., zrodlo ciepla

Dane wyjsciowe do obliczen, dobor kotta i parametréw instalacji.

Do obliczen zapotrzebowania na ciepto przyj¢to nastgpujace zatozenia:
- temperatura obliczeniowa —16°C (1 - sza strefa klimatyczna)
Wskaznik cieplny budynku:

e ga=45W/m?

o qv=17W/me

Projektowane parametry instalacji 70/50 °C
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Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dla potrzeb instalacji grzewczo wentylacyjnej, cieptej wody
uzytkowej oraz technologii basenu przewidziano kotlownie gazowa oparta na kottach gazowych

stojacych kondensacyjnych. Moc kottowni min. 450kW.

Rozwigzania projektowe:

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe grzejnikowe we wszystkich pomieszczeniach
z wyjatkiem hali basenowej. Przewidziano ogrzewanie hali basenowej powietrzne poprzez uktad
wentylacji mechanicznej oraz poprzez instalacj¢ ogrzewania podtogowego.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe plytowe, zintegrowane zasilane od dotu.
W pomieszczeniach mokrych z dodatkowa powtoka zabezpieczajaca przed korozja.

Instalacjg¢ centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podlogowego projektuje si¢ z przewodow PEX
(z ostona antydyfuzyjna) lub Alupex.

Montaz ogrzewania podlogowego:

Sciany 1 stropy musza by¢ otynkowane wzglednie oblozone ptytami wykonczeniowymi lub tak

wykonane, aby po polozeniu ogrzewania podtogowego nie bylo juz mozliwosci uszkodzenia

instalacji,

— okna 1 drzwi zewngtrzne musza by¢ wstawione, w pomieszczeniach graniczacych z gruntem
nalezy zastosowac izolacj¢ przed wilgocia,

— przygotowane podtoze nie powinno wykazywaé zadnych wigkszych nierownosci, punktowych
wzniesien, réznic wysokosci lub duzych nierownomierno$ci powierzchniowych, rdznica
W poziomie nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm, rozdzielacz obwodu grzewczego powinien
zosta¢ wbudowany 1 przeprowadzona powinna by¢ proba ci$nieniowa (trwajaca 24 godziny
przy cisnieniu 6 bar),

— wzdhuz §cian bocznych nalezy utozy¢ tasme brzegowa,

— na stropie nalezy rozlozy¢ izolacj¢ termiczng oraz styropian systemowy do instalacji

podlogowej z nadrukiem siatki utatwiajacej montaz wegzownic z okreSlonym w projekcie

rozstawem. Rury ukltadane bezposrednio na styropianie i mocowane przy pomocy klipsow

whbijanych w styropian,

— minimalna grubo$¢ wylewki betonowej nad rura wynosi 4 cm, do wylewki nalezy zastosowac
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dodatek do betonu w celu polepszenia wlasciwosci wytrzymalo$ciowych betonu,
— uruchomienie instalacji powinno nastapi¢ po okresie wigzania betonu tj. 21-28 dniach, poczatkowa
temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20 °C, nastgpnie kazdego dnia nalezy zwigkszac ja o 5 °C,

az do osiagnigcia wartosci zaprojektowane;.

7.5 Instalacja wodna

Przygotowanie cieptej wody odbywac si¢ bedzie w projektowanej kottowni gazowe;.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje si¢ w systemie z rur PP. Potaczenia
przewodow dokonuje si¢ poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Potaczenia z armatura za pomoca
systemowych ksztaltek przejsciowych lub pex poprzez potaczenia zaprasowywane. Wykonanie
instalacji zgodnie z wytycznymi producenta.

W miejscach podtaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek
metalowych gwintowanych - do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowaé taSme lub paste
teflonowa.

Rury wodociagowe ukladane w posadzce nalezy prowadzi¢ w warstwie docieplenia posadzki.
wszystkie rurociagi cieptej wody zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej gr. 30 mm
0 wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego, oraz probg
pulsacyjna.

W miejscach przej$¢ przez Sciany 1 dylatacje, projektuje si¢ stosowanie rur ostonowych przepustowych

opiankowanych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probg szczelno$ci, plukanie i laboratoryjne badanie wody.
Podejscia pod baterie umywalkowe 1 zlewozmywakowe wykonywaé na sztywno z zaworami
odcinajacymi katowymi.

Urzadzenia elementy i rury instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacja (wraz z systemem
potaczen) musza posiada¢ aktualne i pelnoprawne dopuszczenie do stosowania w budownictwie

na terenie Polski oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.
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7.5.1 Armatura sanitarna:

7.6

7.7

Wszystkie natryski wyposazy¢ w baterie termostatyczne, podtynkowe, czasowe z mozliwoscia
ograniczenia max temperatury cieptej wody. Nalezy nastawi¢ max temp wyplywu na 42°C.
Stosowa¢ baterie umywalkowe na podczerwien w pozostalych pomieszczeniach, baterie stojace
Z mieszaczem.

Do zlewozmywakow zastosowac baterie stojace z mieszaczem

Armature sanitarng (miski ustgpowe 1 pisuary) stosowaé podwieszana na stelazach

podtynkowych. Pisuary wyposazy¢ w elektroniczny zawoér sptukujacy na podczerwien.

W pomieszczeniach dla niepelnosprawnych stosowaé urzadzenia przeznaczone do tazienek dla
niepelnosprawnych.
Zasilenie armatury na podczerwien bateryjne w zakresie dostawy armatury, zywotno$¢ baterii

zgodnie z danymi producenta 2-3 lata.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja wewngtrzna sktada si¢ z rur z PVC w zakresie §rednic de 160 + de 40 mm
faczonych na kielich z uszczelka. Zaprojektowane piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rura wywiewna, Przed przej$ciami pionow w kanaty odptywowe zabudowywac rewizje.

Kanaty odptywowe zaprojektowano jako dy 110, 160 mm PVC prowadzone ze spadkiem
w kierunku studzienki lub kanatu zbiorczego. Przy przejéciu przez $ciang fundamentowa stosowac

rur¢ ostonowa.

Wentylacja pomieszczen

W caty budynku przewidziano wentylacj¢ mechaniczna nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepla.

Dla potrzeb wentylacji przewiduje si¢ 5 ukladow nawiewno-wywiewnych oraz 6 ukladow
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wywiewnych:

Uktad N1W1 obstugujacy pomieszczenia hali basenowej oparty o centralg nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem krzyzowym o sprawno$ci min 80 % wyposazona w nagrzewnicg wodna oraz
chtodnice wodna — centrala w wykonaniu basenowym.

Uktad N2W2 obstugujacy pomieszczenia szatni oraz umywalni na kondygnacji parteru oparty
0 centralg¢ nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci min 67 % wyposazona
w nagrzewnice wodna, oraz nawiew do pomieszczen wc i zespotu saun i tazni.

Ukltad N3W3 obstugujacy pomieszczenia technologii basenu kondygnacji piwnicy oparty
0 central¢ nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci min 67 % wyposazona
W nagrzewnic¢ wodna.

Uktad N4W4 obstugujacy pomieszczenia socjalne, fitness itp. kondygnacji piwnicy oparty
0 centralg¢ nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci min 67 % wyposazona
W nagrzewnice wodna.

Uklad N5SWS5 obslugujacy pomieszczenia kawiarni kondygnacji parteru oparty o centralg
nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci min 67 % wyposazona
W nagrzewnice wodna.

Uktady wywiewne obstugiwane poprzez wentylatory dachowe obstuguja wyciagi z pomieszczen

wc, saun, tazni magazyndéw chemii dla potrzeb technologii basenu.

Kanaly.
Powietrze rozprowadzane jest kanalami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano anemostaty wirowe nhawiewne/wywiewne

ze skrzynkami rozpr¢znymi oraz zawory wentylacyjne.

Przewidziano kanaly z blachy stalowej ocynkowanej typu Al, o potaczeniach nasuwkowych oraz
rurociagi okragle z rur SPIRO — sztywnych. Dla uktadéw obstugujacych hale basenowa oraz
magazyny chemii kanaty w wykonaniu antykorozyjnym.

Przekroje kanaléw bgda dobrane przy zatozeniu predkosci:

e piony— 5m/s,
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e kanaly rozprowadzajace ponizej 4,5 m/s,

Wszystkie kanaly wentylacji bytowej prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ cieplnie wetna
mineralng grubosci 4 cm na folii aluminiowej, na zewnatrz budynku 10 cm welny mineralne;j
W plaszczu z blachy stalowe;j

Technologia basenu

Projektowana kryta ptywalnia zostata zaprojektowana jako obiekt wielofunkcyjny.
W plywalni znajduja si¢: basen 25x 12,5 m oraz basen do nauki ptywania 10x12,5m.

Charakterystyka basenu ptywackiego:

- Niecka basenu :25x12,5/1,0-1,8 m (wariant 1)
:25x12,5/1,2-1,8 m(wariant 2 i 3)

- Temperatura wody w basenie 124 °C

- Temperatura pomieszczenia :30°C

- Temperatura wody uzupetnianej :10°C

Charakterystyka basenu do nauki ptywania:

- Niecka basenu :9x125/0,8-1,2 m (wariant 2)
:6,5-85x12,5/0,8-1,2 m (wariant 3)

- Temperatura wody w basenie :28°C

- Temperatura pomieszczenia :30°C

- Temperatura wody uzupeltnianej :10 °C

- Czas napelnienia niecek woda : ok. 24 godziny

- Czas spustu wody z basenu : ok. 8 godzin

- Czas pracy stacji uzdatniania wody  : 23 godziny
- Uzdatnianie wody : w obiegu zamknig¢tym z czynnym przelewem goérnym

- System cyrkulacji wody poprzeczny z rynnami przelewowymi typu ,,finskiego”.
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- Ptukanie filtrow : rgczne przy wzroscie ci$nienia na filtrze

- Pielegnacja wody basenowej uwzglednia : dezynfekcj¢ metoda chlorowa, korekte pH, koagulacje

7.8.1 Projektowane rozwiazania uzdatniania wody.

Cyrkulacja wody w basenach bedzie odbywata si¢ w uktadzie poprzecznym, odprowadzenie wody
z basenu przez rynny przelewowe oraz dysze denne a zasilanie dyszami wlotowymi
zlokalizowanymi w podtuznych bokach niecki basenu. System ten zapewnia utrzymanie lustra
wody w idealnej czystosci przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich warunkéw fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych wody. Woda basenowa z rynien przelewowych oraz kratek
dennych za posrednictwem pomp kierowana jest na zespoly filtracyjne skad po mechanicznym
oczyszczaniu na ztozu, ogrzaniu i uzdatnieniu trafia ponownie do basenu.
Proces uzdatniania i przygotowania jej dla potrzeb basenu bedzie odbywat si¢ za pomoca §rodkow
chemicznych. Calo$¢ proceséw zachodzacych w wodzie sprowadza si¢ do kontroli 1 korekty
nastepujacych parametrow:

- poziomu wolnego chloru

- odczynu pH wody

- potencjatu Redox.
Szczegdlowe rozwiazania automatyczng kontrole jakosci wody jak rowniez automatyczne
dozowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych opracowane bgda na etapie projektu

budowlanego.

7.8.2 Uzdatnianie wody basenowej.

Uzdatniona woda wprowadzona systemem cyrkulacji do basenu musi by¢ jednorodna w kazdej
czgéci basenu z utrzymaniem swoich cech bakteriologicznych, chemicznych 1 fizycznych
w granicach dopuszczalnych wartosci. Srodek do dezynfekcji musi zostaé réwnomiernie

rozprowadzony w celu uniknigcia infekcji.
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7.8.3 Cyrkulacja wody w basenie.

System hydrauliki w basenie zaprojektowano w oparciu o tzw. przeptyw poziomy .Uzdatniona
woda cyrkulacyjna zostaje wprowadzana wzdluz podtuznych $cian basenu poprzez ttoczne dysze
$cienne ( uzbrojone w specjalne dysze i kierownice zwigkszajace predkos¢ wyptywu wody w/g
zasady ,,promienistych zaburzen” ). Wykorzystywane jest tutaj fizyczne zjawisko prostoliniowego
rozchodzenia sig i1 stozkowatego rozprzestrzeniania si¢ promieni. Odprowadzenie wody z basenu
nastepuje poprzez rynny przelewowe oraz kratk¢ denna. TrzydzieSci procent znajdujacej sig
w obiegu wody zostaje odprowadzona poprzez kratk¢ denna, wbetonowana w dno basenu.
Pozostate 70% wody cyrkulacyjnej stale wplywa rynnami przelewowymi do zbiornika

wyrownawczego 1 zostaje ponownie wprowadzone do obiegu.

7.8.4 Technologia przygotowania i uzdatniania wody.

Zaprojektowano automatyczne dozowanie srodkow chemicznych do pielegnacji wody.
Wielko$¢ dawki odpowiednich odczynnikow okre§lana jest za pomoca zespolonej komory
pomiarowej P.-881 i komputera dsc2000. Komputer poprzez impuls uruchamia wtasciwa pompg

dozujaca.

Korekta pH.

Wartos¢ pH wody basenowej powinna znajdowac si¢ w przedziale 7,0 - 7,4.

W przypadku wody alkalicznej (pH-8) stosowane reagenty dezynfekcyjne dziataja mniej
skutecznie 1 naruszana jest stabilno$¢ wody, ktéra ma tendencje¢ do wytracania osadéw na
armaturze basenowej. Moze rowniez wystapi¢ zmgtnienie wody. Zbyt niskie pH powoduje
podraznienie oczu kapiacych sig jak 1 zwigkszenie korozyjnego dziatania wody na urzadzeniach
technologicznych. Stosowanie typu reagentéw powinno by¢ ustalone na podstawie
przeprowadzonych pomiarow testerem.

Koagulacja.

Koagulacja zwigksza efektywno$¢ procesu filtracji, poprzez mozliwo$¢ zatrzymywania si¢ na
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filtrze czasteczek koloidowych o srednicy 0,001- 0,1 mm. Istota procesu oparta jest na zjawisku,
ze koagulant pod wplywem wody hydrolizuje, tworzac osad wodorotlenkow metali W postaci
ktaczkow, posiadajacych zdolnos$¢ destabilizacji koloidow zawartych w wodzie i stanowiacych jej

zanieczyszczenie.

Dezynfekcja wody.

Celem dezynfekcji jest zniszczenie bakterii znajdujacych si¢ w wodzie lub usunigciu ich w takim
stopniu, aby nie stwarzaty one zagrozenia dla zdrowia kapiacych si¢ w basenie. Dezynfekcja wody
basenowej przeprowadzana jest metoda dodawania odpowiednich dawek chloru.

Dawka chloru.

Chlor jako $rodek silnie trujacy i szkodliwy dla zdrowia ludzkiego musi by¢ dawkowany w $cisle
okreslonych ilosciach kontrolowanych biezaco przez obstuge urzadzen kontrolno-pomiarowo-
dozujacych. Nalezy przy tym pamigtac, ze chlor szybko paruje z powierzchni wody szczeg6lnie
przy silnym wzburzeniu przez uzytkownikoéw. Dawkowanie odbywa si¢ przy uzyciu pomp

dozujacych zintegrowanych z urzadzeniem kontrolno - pomiarowym.
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Czes¢ elektryczna

Warunki srodowiskowe

Warunki $rodowiskowe (wpltywy zewngtrzne) okreslaja miejscowe warunki, w ktérych beda
pracowac urzadzenia 1 instalacje elektryczne.
Przyjeto, ze w projektowanym budynku instalacja urzadzen elektrycznych panowaé beda warunki

srodowiskowe normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.

Przyjeto nastgpujace klasyfikacje wg PN-HD 60364-3:
e Srodowiskowe

- - wplyw temp. - AAS (+5°C - +40°C)

- - wplyw wody ADS (zatopienie)

- - wplyw ciat obcych - AE4 (lekkie zapylenie)

e Kklasyfikacje osob

- BA4 Poinstruowane Osoby odpowiednio poinformowane albo nadzorowane przez osoby
wykwalifikowane, w sposob zapewniajacy unikanie niebezpieczenstw jakie moze stwarzal
elektryczno$¢ (personel obstugi 1 konserwacji). Obszary obstugi wyposazenia elektrycznego.

- BC2 Rzadka - Osoby nie majace w normalnych warunkach styczno$ci z czgéciami
przewodzacymi obcymi lub nie stojace na powierzchniach przewodzacych. Obszary obstugi

wyposazenia elektrycznego

Ogolna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.- ekonom., rozdzial energii

elektrycznej

e Zasilanie obiektu
Projektowany budynek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zasilany bedzie

Z istniejacej sieci energetycznej 0.4kV, poprzez projektowane ztacze kablowe ZKP1-1Pp
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zlokalizowane przy granicy dziatki.

Wylacznik glowny

W budynku projektuje si¢ zmontowanie wylacznika gtownego zasilania (WG p.poz). Jako
element wykonawczy projektuje si¢ wylacznik z cewka wzrostowa zamontowany
W rozdzielnicy gléwnej budynku. Przyciski wyltacznika glownego nalezy montowacé jak
najblizej wyjscia z budynku, w cze$ci frontowej. Przycisk nalezy montowa¢ w widocznym
miejscu na wysokosci h=1,4m.

Zasilanie cewki wzrostowej wyltacznika gléwnego projektuje si¢ przy wykorzystaniu
przetacznika faz.

Do przyciskbw WG nalezy prowadzi¢ przewod NKGs 3x1,5mm PHO90/FE180 Iub

réwnowazny, mocowany co 30cm za pomoca stalowych kotkow.

Trasy kablowe

Wszystkie trasy kabli linii zasilajacych zgodnie 2z rzutami. Przewody instalacji
niskonapigciowych nalezy uktadaé w oddzielnych korytkach kablowych w odlegtosci
min. 0,lm od przewodow energetycznych. Trasy kablowe nalezy potaczy¢ z szyna PE

rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem LgY 16mm.

OsSwietlenie wewngtrzne

8.3.1 Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie wnetrz zgodnie z norma PN-EN 12464-1.
Do opraw oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm

w zalezno$ci od potrzeb, taczniki $wiatta nalezy montowaé w przedziale h=1,1 ~ 1,4m.

Przyjete natgzenie o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z norma

I przeznaczeniem:

2
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e Hol 200Ix
e Korytarz 1001x
e komunikacja 200Ix
o Kklatki schodowe 150Ix
e pom. biurowe 500Ix
e pom. hali basenowej 300Ix
e WC 200Ix

e Wspolczynnik rownomierno$ci nie moze by¢ gorszy niz 0,5 —0,7.

8.3.2 Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku zgodne z norma PN-EN-1838. Projektowane o$wietlenie
awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego
usytuowano w poblizu drzwi wyjSciowych oraz takich miejscach, aby zwrdci¢ uwage na
niebezpieczenstwo, w tym hydrantow, urzadzen ppoz.

W budynku przewiduje si¢ montaz opraw oswietlenia awaryjnego opartego na indywidualnych,
certyfikowanych oprawach o$wietlenia z 1 godz. uktadem podtrzymania zasilania. O$wietlenie
ewakuacyjne 1 kierunkowe zaprojektowano na klatce schodowej, glownych ciagach
komunikacyjnych. Wymagane natgzenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi

wynosi¢ 1,0 Ix.

8.3.3 Monitoring opraw oswietlenia awaryjnego

Monitoring opraw oswietlenia awaryjnego w oparciu o modut monitoringu wyposazony w trzy
niezalezne magistrale. Kazda z magistral moze monitorowa¢ do 64 opraw. Magistrale wykonaé
przewodem YKSYekwlx2x1,5. Modul potaczy¢ z siecia LAN budynku poprzez gniazdo RJ45.
Modut posiada 10-cio letni bufor pamigci historii testow oraz raportdw. Aktualizacja statusu

opraw awaryjnych odbywa si¢ co 20 sekund.
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8.3.4 Zasilanie i sterowanie wentylatorami lazienkowymi

W pomieszczeniach toalet wentylatory tazienkowe 230V max. 25W, montowane na kanatach
kominowych, z wbudowanym czujnikiem wilgotnosci i czujnikiem czasowym. Wentylator nalezy
zasili¢ z obwodu o$wietlenia pomieszczenia, przewodem YDYzo4x1,5mm, zgodnie ze DTR

producenta. Projektuje si¢ opdznienie wytaczenia o czasie t~2min.

8.4  Instalacje odbiorcze gniazd

8.4.1 Instalacja gniazd dedykowanych

W pomieszczeniach biurowych, instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami - YDYp 3x2,5mm?.
Projektuje si¢ zainstalowanie gniazd dedykowanych DATA wraz z gniazdami teletechnicznymi.
Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniach wilgotnych [P44.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza si¢ wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach
ostonnych typy RB.

Obwodu tych odbiornikow nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami roznicowo-pradowymi typu

A i 0 pradzie nominalnym réznicowym AI=30mA.

8.4.2 Instalacja gniazd odbiorczych

W pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych, korytarzach instalacj¢ gniazd 230V wykona¢
przewodami - YDYp 3x2,5mm? jako wtynkowe ukladajac przewody od gniazda do gniada na
wysokosci 0,3 - 0,5m od poziomu podlogi.

Stosowac osprzgt instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych 1P44.
W pomieszczeniach magazynowych, tazienkach, pom. technicznych gniazda montowac¢ na
wysokosci 1,4m.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza si¢ wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach

ostonnych typy RB.
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Instalacje CCTV

8.5.1 Instalacja telewizji dozorowej na budynku

8.6

Projektuje si¢ stacje wyposazona w monitory. Wszystkie kamery projektuje si¢ typu IP. Na
obiekcie zostala =zaprojektowana wydzielona sie¢ tylko dla instalacji CCTV. Celem
zaprojektowanej instalacji CCTV jest umozliwienie nadzoru rejestracji oraz podgladu obiektu
I terenu z mozliwoscia wykrycia intruza. Umozliwi to wykrycie niebezpiecznych zdarzen
na terenie catego obiektu. Obserwacja terenu bedzie odbywac si¢ za pomoca kamer zewngtrznych
I wewngtrznych. Rejestracja obrazu bedzie odbywata si¢ na macierzy dyskowej. Lokalizacja i ilos¢

kamer okres$lona zostanie na etapie projektu wg wytycznych Inwestora.

Instalacja teleinformatyczna

Ilo$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazoéwek Uzytkownika koncowego, przy czym ich
ostateczna 1 precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania przed
rozpoczegciem prac;

e Budynek obstugiwany jest przez jeden Gléwny Punkt Dystrybucyjny GPD umiejscowiony na
Parterze w pomieszczeniu Serwerowni (zbudowany zostaty w oparciu o szafy serwerowe 42U
19” o wymiarach 800x800mm)

e System okablowania telefonicznego zaprojektowany zostat w oparciu o centralg IP;

e Srodowisko, w ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym
i zostato ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (tagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego 1 telefonicznego musza by¢
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i1 wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako

kompletne rozwiazania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (marginesow

pracy).
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Sie¢ bezprzewodowa Wi-Fi

W budynku zaprojektowano bezprzewodowa sie¢ Wi-Fi w postaci punktéw do podiaczenia
routerow. Kazdy punkt sktada si¢ z gniazda zasilania 2P+Z oraz gniazda sieci strukturalnej RJ45.
Zapas na urzadzeniach sieci strukturalnej pozwala doda¢ dodatkowe punkty jesli bedzie to

wymagane np. w czesci basenowe;.

System sygnalizacji wlamania i napadu

System Sygnalizacji Wlamania i Napadu (SSWiN) jest zestawem elektronicznych urzadzen,
stuzacych do przekazywania kryterium alarmu w przypadku wlamania i napadu. Proponuje si¢
system oparty na mikroprocesorowej centrali. Centrala powinna spelnia¢ wymagania stopnia
3wg CLC/TS 50131. Ponadto system powinien charakteryzowac¢ si¢ duza niezawodno$cia
| pewnoscia dziatania. Projektowana centrala winna posiada¢ do 128 wej$¢ (dla linii dozorowych
16 + ekspandery) z mozliwoscia podzialu na 32 odrgbne strefy. Posiada¢ rowniez
64 programowalne wyjscia (z mozliwoscia polaczenia ich z 64 odrgbnymi zegarami zdalnego
sterowania). Z mozliwoscia obstugi do 64 uzytkownikow.

System powinien by¢ w petni skalowalny i w przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci mozna
go rozbudowac o kolejne elementy. Centralg systemu projektuje si¢ umiesci¢ w pomieszczeniu
portiera. System nalezy wyposazy¢ w modutl komunikacji (GSM / linia telefoniczna —
w zaleznosci od wymagan firmy monitorujacej). Po stronie inwestora lezy wskazanie
odpowiedniego podmiotu $wiadczacego ustugi monitoringu i ochrony oraz podpisanie z nim
stosownej umowy. Ostateczng form¢ komunikacji okresla podmiot zajmujacy si¢ monitoringiem
(dostosowuje do swoich standardow).

Przy projektowaniu SSWiN zalozono:

- catodobowa obecnos¢ personelu ochrony fizycznej na terenie obiektu

- techniczna ochrona powinna zapewni¢ ochrong wszystkich pomieszczen

System nalezy wyposazy¢ w baterie akumulatoréw podtrzymujacych jego dzialanie.
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Manipulatory montowa¢ wewnatrz chronionych stref, na wysokosci 1,4m od posadzki.
Kontaktrony nalezy montowa¢ od strony chronionej strefy, na futrynie w gornej czesci drzwi (na
okoto 2/3 szerokosci od strony zawiasu).

Czujki podczerwieni montowaé na wysokosci 2,4m (od powierzchni posadzki). Nalezy zachowac
jednakowe wysokosci dla kazdego pomieszczenia.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz, na wysokos$ci min. 3m,
jednak nie wyzej niz Sm (ze wzgledu na utrudniona konserwacjg).

Centralg nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,7m (liczac do dolnej krawedzi obudowy). Ochrona

zostanie objety rowniez budynek garazy. Sygnatl nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia ochrony.

8.8.1. Zalecenia eksploatacyjne

Zaleca sig, aby system byl konserwowany przez uprawnionego technika zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi zainstalowanego systemu alarmowego.
Zaleca si¢:

- nadanie odrgbnego kodu dostgpowego dla kazdego uzytkownika,

- nadawanie kodow dostgpu do poszczegoélnych stref tylko 1 wylacznie osobom do tego

uprawnionym.

8.9  Opis funkcjonalny elektronicznego systemu obstugi klienta.

Elektroniczny system obstugi klienta ESOK (elektroniczny system obstugi klienta) jest

nowoczesnym narz¢dziem do zarzadzania obiektem sportowo-rekreacyjnym zapewniajacym

sprzedaz wejsciowek, produktéw 1 ustug oraz kontrolg ruchu osobowego za pomoca sprawdzarek

biletowych oraz czytnikdw zblizeniowych wspotpracujacych z kotowrotami i1 bramkami

uchylnymi.

W sktad Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta - ESOK wchodza:

- Urzadzenia kontroli dostepu: bramki obrotowe (kolowroty), bramki uchylne, sprawdzarki,
czytniki itp.

- Urzadzenia wchodzace w sktad punktéw obstugi klienta
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- Serwery 1 oprogramowanie zarzadzajace umozliwiajace rezerwacje obiektow 1 ushug
Z wykorzystaniem grafiku zasoboéw oraz harmonogramu zadan, sprzedaz dokumentéw
wejsciowych, produktéw i ustug, kontrole ruchu osobowego na obiekcie, naliczanie i pobor
optat za korzystanie z obiektu i ustug, raportowanie i sporzadzanie statystyk, jak rowniez

prowadzenie zintegrowanej polityki marketingowej i promocyjnej.

Wielozadaniowy system zarzadzania obiektem sportowo-rekreacyjnym zapewnia mozliwos¢
zarzadzania wieloma strefami np.: ptywalni (czg$ci rekreacyjnej i sportowej), sitowni, fitness, SPA
oraz obstuge rezerwacji i sprzedazy dostepnych uslug oferowanych na obiekcie. W celu
zapewnienia wstepu osobom uprawnionym wykorzystywana jest kontrola dostgpu poprzez bramki
obrotowe i uchylne zainstalowane w strefie wejSciowej sterowane za posrednictwem czytnikow
RFID (radio-frequency identification, standard wykorzystujacy fale radiowe do przesytania danych
oraz zasilania elektronicznego uktadu stanowiacego etykiete) oraz sprawdzarki RFID.

System umozliwia automatyczne naliczanie optat na podstawie wykorzystania czasowego pobytu
w poszczegdlnych strefach obiektu zgodnie z obowiazujacymi cennikami.

System umozliwia definiowanie stref i grafikow z uwzglednieniem godzin otwarcia, dni wolnych,
przerw technicznych, termindéw zajeé, dostepnosci personelu itp.

System zapewni mozliwo$¢ wykorzystania grafiku dostgpnosci stref 1 ustug do obstugi rezerwaciji.
Kazdy klient w celu wykorzystania ustug dostgpnych na obiekcie po uprzednim ich wykupieniu
otrzymuje transponder RFID w formie zegarkowej umozliwiajacy wstep do strefy glownej oraz
stref podrzednych, a takze dostep do szatni, w ktorej dostgpne sa szafki ubraniowe
z elektronicznymi zamkami. Transponder zegarkowy RFID spelnia funkcje elektronicznego klucza
do szafek ubraniowych w szatniach. Zastosowanie odpowiednich kolorow transpondera i ich
konfiguracja w systemie zapewni odseparowanie uzytkownikow szatni meskich od damskich oraz
kontrolowany dostgp do innych pomieszczen objetych kontrola dostgpu po weryfikacji uprawnien.
System ESOK (elektroniczny system obstugi klienta) w celu realizacji ustug dostgpnych na
obiekcie zapewnia kontrole dostgpu czasowa lub jednorazowa dla klientéw indywidualnych,
abonamentowych/karnetowych oraz grup zorganizowanych.

System zapewnia mozliwo$¢ tworzenia wielu cennikow, ktore pozwola na elastyczne
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ksztattowanie optat za ustugi w réznych strefach z uwzglednieniem przedzialow czasowych ich
obowiazywania.

System obstuguje funkcje karnetowe i abonamentowe w formie ustug przedptaconych do
wykorzystania w dostepnych strefach na terenie obiektu na okreslonych przedziatach czasowych
lub jednorazowo. W ramach zakupionych karnetow/abonamentdéw wydawane sa klientom
zadrukowane karty RFID Mifare umozliwiajace pozniejsze wykorzystanie ustug. Przy zakupie
abonamentu wielokrotnego dostepu jednoosobowego mozliwe jest zarejestrowanie wizerunku
klienta w celu pdzniejszej weryfikacji na etapie wykorzystania ustug.

System umozliwia uzytkownikowi konfiguracje wg wlasnych wymagan, m.in. zmiany cen ustug
I produktow, tworzenie cennika towaréw oraz parametrow systemu.

System umozliwia definiowanie uprawnien do poszczegdlnych funkcji programu dla
uzytkownikow systemu, a funkcja kopiowania uprawnien ufatwia wprowadzanie kolejnych
uzytkownikow.

System umozliwia uzytkownikowi konfiguracj¢ wg wlasnych wymagan, m.in. zmiany cen ustug
I produktow, tworzenie cennika towaréw oraz parametroOw systemu.

System umozliwia definiowanie uprawnien do poszczegdlnych funkcji programu dla
uzytkownikow systemu, a funkcja kopiowania uprawnien utatwia wprowadzanie kolejnych
uzytkownikow.

System umozliwia wykorzystanie rabatow lub narzutow 1 stosowanie ich dla produktow
przypisanych do grup rabatowych.

System umozliwia generowanie odpowiednich raportéw, drukowanie statystyk oraz zapewnia
kontrolg obtozenia stref. Wbudowany modut lojalno$ciowy i promocyjny zapewni mozliwo$é
stosowania indywidualnych rabatow procentowych lub kwotowych oraz naliczen punktéw
promocyjnych na konto klienta (Karta lojalnosciowa) wraz z obstuga wydania nagréd po
osiagnigciu limitow punktowych zdefiniowanych dla kazdej nagrody. Modut promocyjny pozwala

na jednoczesna obstuge wielu promocji warto§ciowych i ilo§ciowych
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8.10 Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiajace

Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykonaé z preta
FeZn ®10mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzajace z preta FeZn ®8mm (stal cynkowana
ogniowo) taczy¢ poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu fundamentowego.
W rozdzielnicy gidwnej zamontowac ochronniki przepi¢¢ klasy B+C. Wprowadzone do budynku
metalowe instalacje oraz listwg PE rozdzielnicy gtownej taczy¢ z gldéwna szyna wyré6wnawcza
przewodem LgY35mm.

Obowiazkowo wykonaé¢ uziom otokowy z tasmy Fe-Zn30x4, tasme ulozy¢ na min. glebokos$ci
0,6m w odlegtosci 1m od obrysu budynku, wyprowadzi¢ konce do polaczenia instalacji
odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy glownej. Wykona¢ pomiary powykonawcze,
w przypadku gdy zmierzona rezystancja bedzie wigksza niz R>10ohm nalezy przy koncach
wyprowadzen uzupetni¢ o uziom pionowy pograzany do uzyskania projektowanej rezystancji

R<10o0hm.

9. Uwagi koncowe

e Robot na dachu budynku oraz na rusztowaniach nie nalezy prowadzi¢ podczas opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

e W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zalozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta. Wszelkie rozwigzania dodatkowe beda
opracowywane w ramach nadzoru autorskiego.

e Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

e Podczas prowadzenia prac na przedmiotowym terenie Generalny Wykonawca powinien
przewidzie¢, iz moga zaistnie¢ rozne sytuacje, ktore moga stanowi¢ koniecznos¢
stosowania rozwiazan zamiennych generujacych dodatkowe koszty. Calos¢ prac bedzie

wymagala $cislego nadzoru autorskiego.
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o  Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do
stosowania w budownictwie na terenie Polski i odpowiednie aktualne atesty.

e Montaz i rozruch zgodnie z DTR urzadzen.

e Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéow
instalacji, zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami
oraz obowiazujacymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno -
rozruchowymi urzadzen i elementow przychodzacych na budowe oraz instrukcjami
producenta.

e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w razie jakichkolwiek niezgodnos$ci pilnie
powiadomi¢ projektanta.

e Prace prowadzi¢ wylacznie na postawie projektu wykonawczego.

e Projekt rozpatrywaé¢ lacznie z kompletnymi projektami wykonawczymi pozostalych
branz.

e Projekt koncepcyjny stuzy wylacznie celom informacyjnym. Prawidlowe prowadzenie
prac bedzie mozliwe na podstawie projektu wykonawczego.

e Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody projektanta, przenosi odpowiedzialno$¢
za calo$¢ obiektu na osob¢ samowolnie wprowadzajacg zmiany.

e Projekt koncepcyjny jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody projektanta jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Misiek

Szczecin, marzec 2016r
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10. Dokumentacja zdjeciowa

Widok na péinoc w strong ulicy Ziotowe;.
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Widok na potudnie w kierunku ulicy Miodowej. Widoczna skarpa (nasyp) gdzie planuje si¢
wybudowanie basenu.

Widok na zach6d w kierunku placu zabaw, parkingu i ulicy Gorne;.

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390; www.bayerprojekt.pl
ul. Smolanska 4, 70-026 Szczecin; tel.+48 914828122, +48 601535687; fax.+48 814636148; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl

41



